
	 º˘ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÙ‹Ú·˜ Solo Plus

™ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È  º.¶.∞.
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∂Í·ÂÚÈÛÙ‹ÚÂ˜ §Ô˘ÙÚÔ‡ & ªÈÎÚÒÓ ÃÒÚˆÓ

 n	 Διατίθεται σε 3 μοντέλα με χαρακτηριστικά όπως: με κορδόνι 
λειτουργίας (Solo plus P), με χρονοδιακόπτη (Solo plus T), 
με αισθητήρα υγρασίας και χρονοδιακόπτη (Solo plus ΗΤ)

 n	 Με ενσωματωμένο πλενόμενο φίλτρο
 n	 IPX4
 n	 Δυνατότητα εντοιχισμού
 n	 Προσαρμοζόμενη εξαγωγή για κατακόρυφη ή οριζόντια 

έξοδο
 n	 Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου
 n	 Τάση τροφοδοσίας 230V/50HZ
 n	 Ο κινητήρας έχει απόδοση 50% περισσότερο από τους 

συμβατικούς, και στηρίζεται σε αντιδονητικές βάσεις για 
αξιοπιστία και χαμηλή στάθμη θορύβου

Κατάλληλος για εφαρμογές που απαιτείται μεγάλο μήκος
αεραγωγού.

¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ™ÂÈÚ¿˜ Solo Plus

T‡Ô˜
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
G

(mm)
H

(mm)
I

(mm)
J

(mm)
K

(mm)
L

(mm)

	 Solo Plus P/T/HT	 261	 221	 107	 54,5	 98	 64	 61	 253	 208	 37	 98	 70

™ÂÈÚ¿ Solo Plus

T‡Ô˜ πÛ¯‡˜ 
(W)

¶·ÚÔ¯‹ 
(m3/h)

™Ù¿ıÌË ıÔÚ‡‚Ô˘ 
dB (A)

∆ÈÌ‹

	 SoloPlus P 	 29	  90	 40,3	 f  114,00	
	 SoloPlus T 	 29 	  90	 40,3	 f  119,00	
	 SoloPlus HT 	 29	          90            40,3	 f  147,00

   º˘ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ∂Í·ÂÚÈÛÙ‹Ú·˜ CF 200 S

n	 º˘ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÙ‹Ú·˜ ÌÂ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÛÙ·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË (max 120 Pa)
n	 ™¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë  ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÂ Ì¿ÓÈ· ‹ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
n	 π‰·ÓÈÎfi˜ ÛÂ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡ 
n	 À„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏ‹ ÛÙ¿ıÌË ıÔÚ‡‚Ô˘ 
n	 ™Â ÏÂ˘Îfi ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÎÔÌ„fi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, ÌÔÚÂ› Ó·
  ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‹ Î¿ıÂÙ·, ¯ˆÓÂ˘Ùfi ‹ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿
  ÛÂ ÙÔ›¯Ô ‹ ÔÚÔÊ‹ 
n	 ∫·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÔ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ABS Ï·ÛÙÈÎfi
n	 ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¿ÌÂÚ ·ÓÙÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
n	 µ·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ IPX4

ªÔÓ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ BU-160

¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ™ÂÈÚ¿˜ CF 200 S

T‡Ô˜
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
G

(mm)
H

(mm)

	CF 200 S 	 65 	 65 	 185 	 260 	 45 	 98 	 90 	 135

™ÂÈÚ¿ CF 200 S

T‡Ô˜
πÛ¯‡˜ 

(W)

¶·ÚÔ¯‹ 
(m3/h)

™Ù¿ıÌË ıÔÚ‡‚Ô˘ 
dB (A)

∆ÈÌ‹∆¿ÛË 
(V)

	  CF 200 S 	 45	  230	 110	 45	  ˙  64,00




