
Duct (In-Line) Fans
for Round Section Duct Systems

V.A.T. not included
244

Τύπος
Ισχύς Διάμετρος Ø Παροχή Βαθμός  

Προστασίας
Τιμή

W mm m3/h

WKA 100 14 100 101 IPX4 24,50 €

WKA 125 17 125 154 IPX4 29,00 €

WKA 150 20 150 202 IPX4 35,00 €

Τύπος
Διάμετρος  Ø Z Z1 Z2

mm mm mm mm

WKA 100 100 89 34 55

WKA 125 125 84 30 54

WKA 150 150 90 32 56

■■ Τοποθετούνται ενδιάμεσα του αεραγωγού για απαγωγή 
ή προσαγωγή αέρα, κατακόρυφα ή οριζόντια.

Ø

Z1

Z2

Ø

Z

Τύπος
Διάμετρος Ø Ισχύς Παροχή Στάθμη θορύβου

Τιμή
mm W m3/h dB (A) 

CFD 200 100 17 110 45 48,00 €

CFD 220 120 17 110 45 50,00 €

Διαστάσεις Εξαεριστήρων Σειρά CFD

Τύπος
Διάμετρος  Ø A B C D E

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

CFD 200 100 155 Ø 100 Ø 100 195 258

CFD 220 120 155 Ø 120 Ø 120 195 258

■■ Τοποθετούνται ενδιάμεσα του αεραγωγού για απαγωγή ή προσα -
γωγή αέρα, κατακόρυφα ή οριζόντια.

■■ Διαθέτουν ενσωματωμένο τάμπερ αντεπιστροφής.

B A C

D

E

Τύπος
Ισχύς Διάμετρος Ø Παροχή Βαθμός  

Προστασίας
Τιμή

W mm m3/h

WKA 100 14 100 101 IPX4 24,50 €

WKA 125 17 125 154 IPX4 29,00 €

WKA 150 20 150 202 IPX4 35,00 €

Τύπος
Διάμετρος  Ø Z Z1 Z2

mm mm mm mm

WKA 100 100 89 34 55

WKA 125 125 84 30 54

WKA 150 150 90 32 56

■■ Τοποθετούνται ενδιάμεσα του αεραγωγού για απαγωγή 
ή προσαγωγή αέρα, κατακόρυφα ή οριζόντια.

Ø

Z1

Z2

Ø

Z

Τύπος
Διάμετρος Ø Ισχύς Παροχή Στάθμη θορύβου

Τιμή
mm W m3/h dB (A) 

CFD 200 100 17 110 45 48,00 €

CFD 220 120 17 110 45 50,00 €

Διαστάσεις Εξαεριστήρων Σειρά CFD

Τύπος
Διάμετρος  Ø A B C D E

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

CFD 200 100 155 Ø 100 Ø 100 195 258

CFD 220 120 155 Ø 120 Ø 120 195 258

■■ Τοποθετούνται ενδιάμεσα του αεραγωγού για απαγωγή ή προσα -
γωγή αέρα, κατακόρυφα ή οριζόντια.

■■ Διαθέτουν ενσωματωμένο τάμπερ αντεπιστροφής.

B A C

D

E

 n Made of very durable reinforced thermoplastic material.
 n Fans for round section duct systems for in line air duct 

   installation.
 n Silent operation. 
 n Horizontal or vertical installation.

WKA Series

WKA Series

Type
Power

(W)
Diameter ∅

(mm)

Air flow
(m3/h)

Noise Level
dµ (A)

Price

WKA 100             14               100                101                  38            f 27,00
WKA 125             17              125                154                   38            f 32,00
WKA 150             20              150                202                   40            f 39,00 

Dimensions WKA  Series
Z1

(mm)
Z2

(mm)

 WKA 100         89             34           55  
 WKA 125         84             30           54
 WKA 150         90             32            56

Type Z
(mm)

Τύπος
Ισχύς Διάμετρος Ø Παροχή Βαθμός  

Προστασίας
Τιμή

W mm m3/h

WKA 100 14 100 101 IPX4 24,50 €

WKA 125 17 125 154 IPX4 29,00 €

WKA 150 20 150 202 IPX4 35,00 €

Τύπος
Διάμετρος  Ø Z Z1 Z2

mm mm mm mm

WKA 100 100 89 34 55

WKA 125 125 84 30 54

WKA 150 150 90 32 56

■■ Τοποθετούνται ενδιάμεσα του αεραγωγού για απαγωγή 
ή προσαγωγή αέρα, κατακόρυφα ή οριζόντια.

Ø

Z1

Z2

Ø

Z

Τύπος
Διάμετρος Ø Ισχύς Παροχή Στάθμη θορύβου

Τιμή
mm W m3/h dB (A) 

CFD 200 100 17 110 45 48,00 €

CFD 220 120 17 110 45 50,00 €

Διαστάσεις Εξαεριστήρων Σειρά CFD

Τύπος
Διάμετρος  Ø A B C D E

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

CFD 200 100 155 Ø 100 Ø 100 195 258

CFD 220 120 155 Ø 120 Ø 120 195 258

■■ Τοποθετούνται ενδιάμεσα του αεραγωγού για απαγωγή ή προσα -
γωγή αέρα, κατακόρυφα ή οριζόντια.

■■ Διαθέτουν ενσωματωμένο τάμπερ αντεπιστροφής.

B A C

D

E

Τύπος
Ισχύς Διάμετρος Ø Παροχή Βαθμός  

Προστασίας
Τιμή

W mm m3/h

WKA 100 14 100 101 IPX4 24,50 €

WKA 125 17 125 154 IPX4 29,00 €

WKA 150 20 150 202 IPX4 35,00 €

Τύπος
Διάμετρος  Ø Z Z1 Z2

mm mm mm mm

WKA 100 100 89 34 55

WKA 125 125 84 30 54

WKA 150 150 90 32 56

■■ Τοποθετούνται ενδιάμεσα του αεραγωγού για απαγωγή 
ή προσαγωγή αέρα, κατακόρυφα ή οριζόντια.

Ø

Z1

Z2

Ø

Z

Τύπος
Διάμετρος Ø Ισχύς Παροχή Στάθμη θορύβου

Τιμή
mm W m3/h dB (A) 

CFD 200 100 17 110 45 48,00 €

CFD 220 120 17 110 45 50,00 €

Διαστάσεις Εξαεριστήρων Σειρά CFD

Τύπος
Διάμετρος  Ø A B C D E

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

CFD 200 100 155 Ø 100 Ø 100 195 258

CFD 220 120 155 Ø 120 Ø 120 195 258

■■ Τοποθετούνται ενδιάμεσα του αεραγωγού για απαγωγή ή προσα -
γωγή αέρα, κατακόρυφα ή οριζόντια.

■■ Διαθέτουν ενσωματωμένο τάμπερ αντεπιστροφής.

B A C

D

E

CFD 200, 220

CFD Series

 n Ideal for Bathroom & Small Room Ventilation.
 n CFD Series fans are supplied with built-in back-   

   draught shutter (non-return damper).
 n Silent operation.
 n Horizontal or vertical installation..

Dimensions CFD Series

Type ∞
(mm)

µ - C
(mm)

E
(mm)

 CFD  200  155  100  258  
 CFD  220  155  100  258

CFD Series

Type
Power

(W)
Diameter
∅(mm)

Air Flow
(m3/h)

Noise Level
dµ (A) Price

 CFD 200  17  100  110  45  f 55,00 
 CFD 220  17  120  110  45  f 57,00




