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Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα Σειράς CEPHIRUS-2

n	 Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα στιβαρής κατασκευής με πλαίσιο 
   κατασκευασμένο από προφίλ και τρίεδρες πλαστικές γωνίες
n	 Κάθετη (τύπος V) ή οριζόντια (Η) τοποθέτηση
n	 Πλευρικά τοιχώματα κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα,  
   βαμμένα σε λευκό χρώμα
n	 Θερμική και ακουστική μόνωση διπλού τοιχώματος πάχους 25mm από 
   πολυστερίνη πυκνότητας 30kg/m³
n	 Φίλτρα αέρος (χαμηλής πτώσης πίεσης) F7 από πολυπροπυλένιο στην 
   εισαγωγή και στην εξαγωγή αέρα σύμφωνα με EN10327 και EN10192
n	 Eναλλάκτης διασταυρούμενης ροής από αλουμίνιο με απόδοση έως και 64%
n	 Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες διπλής αναρρόφησης σύμφωνα με ErP 2018, 
   ISO 1940 και AMCA 204-G.25
n	 Πιστοποίηση EUROVENT

Κατόπιν ζήτησης:
Με χειριστήριο.
Λειτουργία by pass.
Φίλτρα F9 στην εισαγωγή.
Ειδικές διαμορφώσεις.

	 Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς CEPHIRUS-2

Τύπος Ισχύς
(kW)

Στροφές
(RPM)

Παροχή
(m³/h)

Στάθμη 
θορύβου

db (A)

Βάρος
(Kg) Τιμή

CEPHIRUS-2 600 H 2x0,195 920 670 28 54 %

CEPHIRUS-2 600 V 2x0,195 920 670 28 64 %

CEPHIRUS-2 900 H 2x0,355 1.420 950 37 59 %

CEPHIRUS-2 900 V 2x0,355 1.420 950 37 70 %

CEPHIRUS-2 1.500 H 2x0,35 1.350 1.550 47 116 %

CEPHIRUS-2 1.500 V 2x0,35 1.350 1.550 47 139 %

CEPHIRUS-2 2.100 H 2x0,35 1.340 2.170 47 119 %

CEPHIRUS-2 2.100 V 2x0,35 1.340 2.170 47 142 %

CEPHIRUS-2 3.500 H 2x0,59 1.340 3.360 50 133 %

CEPHIRUS-2 3.500 V 2x0,59 1.340 3.360 50 183 %

CEPHIRUS-2 4.600 H 2x0,76 920 4.260 45 215 %

CEPHIRUS-2 4.600 V 2x0,76 920 4.260 45 258 %

CEPHIRUS-2 6.400 H 2x1,50 1.420 6.380 49 221 %

CEPHIRUS-2 6.400 V 2x1,50 1.420 6.380 49 265 %

CEPHIRUS-2 7.000 H 2x1,50 1.420 6.400 49 234 %

CEPHIRUS-2 7.000 V 2x1,50 1.420 6.400 49 280 %

Χρήση: εμπορικά κέντρα, τράπεζες, 
νοσοκομεία, γραφεία, δημόσια κτίρια, 
σχολεία κ.λπ.
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Διαστάσεις σειράς CEPHIRUS-2 (οριζόντια τοποθέτηση)

Τύπος A C E H L O P Ø

CEPHIRUS-2 600 H 360 317,5 218 300 725 159 850 200

CEPHIRUS-2 900 H 360 380 218 300 850 190 850 200

CEPHIRUS-2 1500 H 500 475 300 440 1040 237,5 1040 315

CEPHIRUS-2 2100 H 500 475 300 440 1040 237,5 1040 315

CEPHIRUS-2 3500 H 600 540 380 540 1200 277,5 1300 355

CEPHIRUS-2 4600 H 700 640 433 640 1400 327,5 1600 450

CEPHIRUS-2 6400 H 700 640 433 640 1400 327,5 1600 450

CEPHIRUS-2 7000 H 800 640 533 740 1400 327,5 1600 450

Διαστάσεις σειράς CEPHIRUS-2 (κατακόρυφη τοποθέτηση)

Τύπος A C D E F H L P X Y

CEPHIRUS-2 600 V 940 300 200 218 142 300 360 1080 495 425

CEPHIRUS-2 900 V 1080 300 200 218 142 300 360 1080 495 495

CEPHIRUS-2 1500 V 1140 525 315 385 200 440 500 1400 655 525

CEPHIRUS-2 2100 V 1140 525 315 385 200 440 500 1400 655 525

CEPHIRUS-2 3500 V 1320 540 355 380 220 540 600 1650 780 615

CEPHIRUS-2 4600 V 1730 640 450 433 267 640 700 2030 970 820

CEPHIRUS-2 6400 V 1730 640 450 433 267 640 700 2030 970 820

CEPHIRUS-2 7000 V 1730 820 450 613 267 740 800 2030 970 820




