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Για χρήση σε μεγάλες κατοικίες
Η μονάδα εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας HRV10 Q 
Plus που λειτουργεί συνεχώς σε όλο το σπίτι, έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για να προσφέρει βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με 
τα παλαιότερα μοντέλα, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις 
σχεδιασμού κατασκευής.

Συνδυάζοντας την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
με έναν υψηλής απόδοσης εναλλάκτη θερμότητας ειδικά 
σχεδιασμένο για να βελτιώσει την απόδοση της SAP (Πρότυπη 
Διαδικασία Αξιολόγησης) μέσω του Παραρτήματος Q, μπορεί να 
ενσωματωθεί σε μεγαλύτερα διαμερίσματα ή κατοικίες.

HRV 10 Q Plus διατίθεται σε εκδόσεις Eco μόνο με καλοκαιρινή 
παράκαμψη 100% της εκτροπής ροής αέρα, η οποία 
αναγνωρίζεται και καταχωρείται στη βάση δεδομένων με τα 
χαρακτηριστικών των προϊόντος του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Περιλαμβάνει επίσης έξυπνες επιλογές υγρασίας και μπορεί να 
εξοπλισθεί με δείκτη κατάστασης auramode®.

Χαρακτηριστικά και οφέλη
 Æ Εξαιρετικά αποδοτικός εναλλάκτης θερμότητας, 

έως 92%

 Æ Ελαφριά κατασκευή EPP που παρέχει υψηλή 
θερμομόνωση 

 Æ Δέχεται κανάλι διαμέτρου 150mm

 Æ Ανεξάρτητη ρύθμιση ανεμιστήρα

 Æ Η ευφυής προστασία από τον παγετό, η σταδιακή 
μείωση των ρυθμών παροχής αέρα εμποδίζει την 
κατάψυξη της μονάδας HRV

 Æ Ικανότητα μείωσης εξαερισμού, όπου το 
επιτρέπουν οι τοπικοί κανονισμοί

 Æ Πλήρως ρυθμιζόμενο χρονόμετρο υπέρβασης 
ενίσχυσης 0-60 λεπτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με διακόπτες αυτόματης επαναφοράς 
(στιγμιαίους) για να αποτραπεί η τυχαία παραμονή 
της μονάδας σε κατάσταση ενίσχυσης

 Æ Ευφυής ελεγκτής, γρήγορη και εύκολη έναρξη 
λειτουργίας

 Æ Οι χυτευμένοι με διογκωμένο πολυπροπυλένιο 
150 mm χαμηλής αντίστασης μονωμένοι 
προσαρμογείς θύρας συμπεριλαμβάνονται ως 
κανονικός εξοπλισμός

 Æ Ελαφρύ για εύκολο χειρισμό

 Æ Έλεγχος εναλλαγής χωρίς τάση

 Æ Πτυχωτά φίλτρα G4 ως κανονικός εξοπλισμός. F7 
κατόπιν αιτήματος (μόνο για την τυπική μονάδα)

 Æ Διαθέσιμη μεταλλική έκδοση (HRV10M Q Plus)

 Æ Εύκαμπτος βραχίονας στήριξης

 Æ Πατενταρισμένα χαρακτηριστικά

 Æ Αποτελεσματικό στη μείωση των ρύπων στο 
σπίτι και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
σε εσωτερικό χώρο (IAQ), μειώνοντας έτσι τον 
κίνδυνο του συνδρόμου τοξικού σπιτιού

Βασική έκδοση:
 Æ Καλοκαιρινή λειτουργία

Εκδόσεις Eco:
 Æ Ευφυείς ελεγκτές παράκαμψης καλοκαιριού και 

υγρασίας

 Æ Ικανότητα SUMMERboost®

Μοντέλα Eco B:
 Æ Συμβατό με τη σειρά Eco-Aura, ελεγκτές 

aurastat®, auramode® και auralite® (TP519)

 Æ Έλεγχος θερμαντήρα αγωγού (απαιτεί 
ανεξάρτητη παροχή ρεύματος)

 Æ Συμβατό BMS μέσω RS485    
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HRV10M Q Plus

Μονάδα Εξαερισμού Mε Εναλλάκτη Σειράς HRV 10 Q Plus

n	 Μονάδα συνεχούς ροής που συνδυάζει τον εξαερισμό ενός χώρου με 
   παράλληλη ανάκτηση θερμότητας (MVHR)
n	 Ενεργειακά αποδοτική λύση για τον ελεγχόμενο εξαερισμό σε κατοικίες 
   και εμπορικά κτίρια, με πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά 
   προϊόντα εξαερισμού, όπως ο αυτοματοποιημένος έλεγχος και η καλοκαιρινή 
   λειτουργία
n	 Η μονάδα είναι κατάλληλη  για χρήση σε μεγάλες κατοικίες (συνιστώμενη 
   επιφάνεια 180m²)
n	 Εξαιρετικά αποδοτικός εναλλάκτης θερμότητας (απόδοση έως 92%)
n	 Αθόρυβος ηλεκτροκινητήρας,  χαμηλής ενέργειακής κατανάλωσης και
   υψηλής απόδοσης EC-DC
n	 Αυτόματο καλοκαιρινό bypass 
n	 Προστασία από τον παγετό
n	 Φίλτρα G3 (προεραιτικά G4)
n	 Απαιτούμενος αεραγωγός 150mm
n	 Ενεργειακή κλάση A+
n	 Ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στους σύγχρονους κανονισμούς των 
   κτιρίων (ευρωπαϊκή νομοθεσία EN 13141-7)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς HRV 10 Q Plus

Τύπος Παροχή στα 100Pa (m³/h) Απόδοση εναλλάκτη Στάθμη θορύβου db (A) Βάρος (Kg) Τιμή

HRV 10 Q Plus 399 92% 49 17,5 %
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Για χρήση σε κατοικίες μικρού έως 
μεσαίου μεγέθους
Η ενισχυμένη δυναμικότητα της εξαιρετικά συμπαγούς 
μονάδας εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας HRV1.35 
Q Plus που λειτουργεί συνεχώς σε όλο το σπίτι, ελέγχεται 
ανεξάρτητα από τη BRE και διατηρεί ένα εξαιρετικά συμπαγές 
μέγεθος παρά τη βελτιωμένη απόδοση της ροής αέρα.

Συνδυάζοντας την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και 
έναν εξαιρετικά αποδοτικό εναλλάκτη θερμότητας, η μονάδα 
αυτή βελτιώνει την απόδοση της SAP (Πρότυπη Διαδικασία 
Αξιολόγησης) μέσω του Παραρτήματος Q και παραμένει αρκετά 
ευπροσάρμοστη σε μέγεθος ώστε να είναι εξίσου λειτουργική 
τόσο σε μεγαλύτερα διαμερίσματα όσο και σε μικρές και μεσαίες 
κατοικίες.

Ο HRV1.35 Q Plus ECO διατίθεται σε εκδόσεις Eco μόνο με 
καλοκαιρινή παράκαμψη 100% της εκτροπής ροής αέρα, η 
οποία αναγνωρίζεται και καταχωρείται στη βάση δεδομένων με 
τα χαρακτηριστικών των προϊόντος του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Περιλαμβάνει επίσης έξυπνες επιλογές υγρασίας και μπορεί να 
εξοπλισθεί με δείκτη κατάστασης auramode®

Χαρακτηριστικά και οφέλη
 Æ Πολύ ευπροσάρμοστη συμπαγής μονάδα
 Æ Εξαιρετικά χαμηλή ειδική ισχύ ανεμιστήρα, έως 

0,65 W/l/s
 Æ Εξαιρετικά αποδοτικός εναλλάκτης θερμότητας, 

έως 88%
 Æ Δέχεται κανάλι διαμέτρου 125mm, δεν 

απαιτούνται προσαρμογείς
 Æ Η ευφυής προστασία από τον παγετό, η 

σταδιακή μείωση των ρυθμών παροχής αέρα 
εμποδίζει την κατάψυξη της μονάδας HRV

 Æ Τα φίλτρα G3 είναι κανονικός εξοπλισμός με το 
G4 να είναι προαιρετικό

 Æ Υπάρχει διαθέσιμη επιλογή θερμότητας 
ενθαλπίας

 Æ Πλήρως ρυθμιζόμενο χρονόμετρο υπέρβασης 
ενίσχυσης 0-60 λεπτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με διακόπτες αυτόματης επαναφοράς 
(στιγμιαίους) για να αποτραπεί η τυχαία 
παραμονή της μονάδας σε κατάσταση ενίσχυσης

 Æ Ικανότητα μείωσης εξαερισμού, όπου το 
επιτρέπουν οι τοπικοί κανονισμοί

 Æ Ευφυείς ελεγκτές παράκαμψης καλοκαιριού και 
υγρασίας

 Æ Έλεγχος εναλλαγής χωρίς τάση
 Æ Ευφυής ελεγκτής, γρήγορη και εύκολη έναρξη 

λειτουργίας
 Æ Ελαφρύ για εύκολο χειρισμό
 Æ Επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά πλαίσια 

φίλτρου
 Æ Εύκαμπτος βραχίονας στήριξης
 Æ Πατενταρισμένο
 Æ Ανεξάρτητη ρύθμιση ανεμιστήρα
 Æ Ικανότητα SUMMERboost®

 Æ Αποτελεσματικό στη μείωση των ρύπων στο 
σπίτι και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
σε εσωτερικό χώρο (IAQ), μειώνοντας έτσι τον 
κίνδυνο του συνδρόμου τοξικού σπιτιού

Εκδόσεις Eco:
 Æ Συμβατό με το δείκτη κατάστασης auralite®

 Æ Αφαιρούμενα αεροστεγή καλύμματα φίλτρου 
για εύκολη συντήρηση του φίλτρου

Μοντέλα Eco B:
 Æ Συμβατό με τη σειρά Eco-Aura, ελεγκτές 

aurastat®, auramode® και auralite® (TP519)
 Æ Έλεγχος θερμαντήρα αγωγών (απαιτεί 

ανεξάρτητη παροχή ρεύματος)
 Æ Διατίθεται σε διαμορφώσεις αριστερά και δεξιά
 Æ Συμβατό BMS μέσω RS485
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auramode®

Δυνατότητα χειρισμού και ρυθμίσεων με τον auramode.
Οθόνη LCD χαμηλής τάσης. 
Διατίθεται σε πολλές γλώσσες, με ρυθμίσεις 7 ημερών 
και 8 προγραμματισμένων ταχυτήτων του ανεμιστήρα.

Παροχή (m³/h)




