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Για χρήση σε κατοικημένα κτίρια
Ο SR700 από την Titon είναι μια αποκεντρωμένη μονάδα 
εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας που παρέχει συνεχή 
ροή αέρα στο σπίτι σας. Εξάγει παλιό, υγρό και μολυσμένο 
αέρα και τον αντικαθιστά με ζεστό φρέσκο αέρα από το 
εξωτερικό, βελτιώνοντας την ποιότητα του εσωτερικού αέρα 
και διατηρώντας το κόστος θέρμανσης χαμηλό.

Το σύστημα εγκαθίσταται και συντηρείται εύκολα, είναι ιδανικό 
για την αφαίρεση της εσωτερικής συμπύκνωσης και την 
εξάλειψη της ανάπτυξης μούχλας στο σπίτι. Σε αντίθεση με τους 
συνηθισμένους ανεμιστήρες εξαγωγής που αποβάλουν το 100% 
της θερμότητας που περνά μέσα τους, το σύστημα SR700 θα 
ανακτήσει μέχρι και 94%* της αποβαλλόμενης θερμότητας και θα 
δημιουργήσει ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης.

Χαρακτηριστικά και οφέλη
 Æ Εύκολο στη συντήρηση 
 Æ Χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών λόγω 

του περιβλήματος πολυπροπυλενίου
 Æ Πρόσοψη στερεωμένη στον τοίχο με χαμηλό 

προφίλ
 Æ Δεν απαιτείται επιπλέον εργασίες για την 

τοποθέτηση αγωγών
 Æ Λειτουργία «κατάστασης αναμονής». 

Τοποθετώντας τη μονάδα στην αναμονή, οι 
ανεμιστήρες μπορούν να διαμορφωθούν είτε 
για να σταματήσουν (προεπιλογή) είτε για να 
λειτουργούν αργά στο επίπεδο προστασίας 
από την υγρασία για μια χρονική περίοδο 
(προεπιλογή 1 ώρα), μετά από την οποία θα 
επιστρέψουν στην προηγούμενη ρύθμιση.

 Æ «Εντατική ταχύτητα» (Χειροκίνητη) για τη 
γρήγορη αφαίρεση των οσμών που υπάρχουν.

 Æ «Εντατική ταχύτητα» (Αυτόματη) για την άμεση 
αφαίρεση υπερβολικών ποσοτήτων κακής 
ποιότητας αέρα, υγρασίας και επικίνδυνων 
επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα από το σπίτι. 
(Απαιτούνται αισθητήρες).

 Æ «Διασταυρούμενος αερισμός» για συνεχή ροή 
καθαρού αέρα μέσα από το σπίτι (Δεν υπάρχει 
ανάκτηση θερμότητας) 

 Æ Πάχος τοιχώματος: Ελάχ. 305mm – Μέγ. 700mm+
 Æ Επιτυγχάνει αντίθλιψη 20Pa σύμφωνα με το 

πρότυπο BS EN 13141-8:2014 
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Αισθητικά ευχάριστος σχεδιασμός, προσφέρει αποδοτική ροή αέρα και 
ανάκτηση θερμότητας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και καθαρό αέρα 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

*Δοκιμασμένο εντός κατοικίας

Μονάδα Εξαερισμού Δωματίου Mε Εναλλάκτη Σειράς SR700 

n Μονάδα συνεχούς ροής που συνδυάζει τον εξαερισμό ενός δωματίου με 
   παράλληλη ανάκτηση θερμότητας (MVHR)
n Εξαιρετικά αποδοτικός εναλλάκτης θερμότητας από κεραμικό υλικό 
   (απόδοση έως 94%)
n Τάση λειτουργίας 230V 50/60Hz
n Κέλυφος κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο.
n Αθόρυβη λειτουργία και εύκολη συντήρηση
n Τοποθέτηση σε τοίχο πάχους 305mm ελάχιστο - 700mm μέγιστο
   (δεν απαιτείται αεραγωγός)
n Ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στους σύγχρονους κανονισμούς 
   για τον εξαερισμό κτιρίων (BS EN 13141-8:2014)
n Ενεργειακή κλάση A
n Δυνατότητα χειρισμού και ελέγχου με SRC1 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς SR700

Τύπος Παροχή στα 100Pa (m³/h) Απόδοση εναλλάκτη Στάθμη θορύβου db (A) Βάρος (Kg) Τιμή

SR700 42 94% 36 3 %

711 34.5 Ø220.4

Ø
18

0

700

Κωδικοί προϊόντος
SR700 - TP600SRC1 (Μονάδα ελέγχου) - TP590 

Ανταλλακτικό φίλτρο G2 - XP2010838 
Ανταλλακτικό φίλτρο εντόμων - XP2010320 

Αισθητήρας σχετικής υγρασίας (RH) (στερέωση σε 
επιφάνεια) - TP610 
Αισθητήρας σχετικής υγρασίας (RH) (στερέωση σε 
εσοχή) - TP614Αισθητήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
(στερέωση σε επιφάνεια) - TP611 
Αισθητήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (στερέωση σε 
εσοχή) - TP615 
Συνδυαστικός αισθητήρας σχετικής υγρασίας (RH) και 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (στερέωση σε επιφάνεια) - 
TP612 
Συνδυαστικός αισθητήρας σχετικής υγρασίας (RH) και 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (στερέωση σε εσοχή) - 
TP616 
Πτητική οργανική ένωση (VOC)/αισθητήρας ποιότητας 
αέρα (στερέωση σε επιφάνεια) - TP613  
Πτητική οργανική ένωση (VOC)/αισθητήρας ποιότητας 
αέρα (στερέωση σε εσοχή) - TP617
Πρότυπα
Το σύστημα SR700 έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα 
ακόλουθα πρότυπα: 
BS EN 13141-8: 2014 (Εξαερισμός για κτίρια)  
EN 55014-1:2006 συμπ. A1:2009 & A2:2011 
EN 55014-2:2015 κατηγορία IV 
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 (Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα [ΗΜΣ]) 

BS EN ISO 717-1:2013  
BS EN ISO 10140-2:2010 
BS EN ISO 3741:2010(Ακουστική)  
IEC 60335-2-80:2002 + A1:2004, +A2:2008 σε συνδυασμό με το 
πρότυπο IEC 60335-1:2010 
BS EN 60335-2-80:2003 +A1:2004, +A2:2009 σε συνδυασμό με 
EN 60335-1:2012/AC:2014 +A11:2014 
BS EN 62233 (Ηλεκτρική ασφάλεια)

Προδιαγραφή
Διαστάσεις: 711 μήκος x Ø180 εσωτερικός τοίχος και 
Ø220mm x 35mm εσωτερική πρόσοψη
Βάρος: SR700 - 3Kg, SRC1 ελεγκτής -  94g 
Υλικά: 
Σωλήνας: Διογκούμενο πολυπροπυλένιο (EPP)
Εξαρτήματα: Λευκό πλαστικό ABS 
Θερμικός μεταλλάκτης: Κεραμικός 
Φίλτρα: Συνθετικά 
Εσωτερική μόνωση: Αφρώδεις κλειστές κυψέλες 
νιτριλίου 
Πλάκα πρόσοψης: Λευκό πλέξιγκλας
Περίοδος εγγύησης: 2 χρόνια
Ηλεκτρικά: 230V ~ 50/60Hz, ασφάλεια 3A
Εγκατάσταση:  Η μονάδα ανεμιστήρα Titon SRHRV 
έχει σχεδιαστεί για να στερεώνεται σε τοίχο με πάχος 
μεταξύ 305mm και 700mm. 
Συντήρηση: Εύκολο στη συντήρηση.  Η συνήθης 
συντήρηση και ο καθαρισμός/αντικατάσταση φίλτρων 
είναι όλα όσα απαιτούνται συνήθως για να διατηρηθεί 
η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος SRHRV. 
Ανάλογα με το τοπικό περιβάλλον - ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο προϊόντος.

Απόδοση και ακουστικά δεδομένα

Ελεγκτής SRC1
Το σύστημα αποτελείται από μια κεντρική μονάδα ελέγχου, η οποία διαχειρίζεται μεταξύ 1 
και 3 ζεύγη μέσω επιτοίχιων μονάδων ανεμιστήρων διπλής κατεύθυνσης των 12V          (dc), 
οι οποίες είναι συνήθως τοποθετημένες σε ζεύγη έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν 
αερισμό διασταυρούμενης ροής μέσα στο σπίτι. 

Ένα ελεγχόμενο σύστημα εξαερισμού, όπως το SR700 από την Titon, πληροί τα κριτήρια 
για κατοικίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και είναι ιδανικό για εγκατάσταση κατά την 
ανακαίνιση ενός σπιτιού.

   SRC1 (Μονάδα ελέγχου) - TP590 
 

Αισθητήρες

Τοποθέτηση σε εσοχή 

Προϊόν Ρύθμιση ταχύτητας 
ανεμιστήρα

Ροή αέρα 
(m³h)

dB (A) 
max @ 3m 

Ημισφαιρικό

SFP (W/l/s) 
@0 pa

SR700

Ρύθμιση ανεμιστήρα 1 (μεγάλη κατοικία)
*Κατάσταση αναμονής 6,5 ή κλειστή 8/0 0,62

*Ανενεργή
Προστασία από την υγρασία 6,5 8 0,62

Μειωμένη 20 19 0,27
Ονομαστική 40 32 0,22

Εντατική 60 39 0,24
Ρύθμιση ανεμιστήρα 2 (μικρή κατοικία)

*Κατάσταση αναμονής 6,5 ή κλειστή 8/0 0,62
*Ανενεργή

Προστασία από την υγρασία 6,5 8 0,64
Μειωμένη 10 11 0,44

Ονομαστική 17 18 0,3
Εντατική 25 24 0,24

Αερόφερτη ηχομόνωση. Κλάση σύμφωνα με: 
BS EN ISO 717-1:2013 & BS EN ISO 10140-2:2010

Κατάσταση Dn,e,w (c;ctr)
Μονάδα ανοιχτή 34dB
Μονάδα κλειστή 51dB

Περιγραφή αισθητήρα Τοποθέτηση 
σε εσοχή

Τοποθέτηση  
σε επιφάνεια

Αισθητήρας σχετικής υγρασίας (RH) TP614 TP610
 Αισθητήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) TP615 TP611

Συνδυαστικός αισθητήρας σχετικής υγρασίας (RH) και διοξειδίου  
του άνθρακα (CO2) TP616 TP612

Πτητική οργανική ένωση (VOC)/αισθητήρας ποιότητας αέρα TP617 TP613

*Διαμορφώσιμη επιλογή

Σχέδιο & Διαστάσεις

Τοποθέτηση σε  
επιφάνειαΤ

   S
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Για χρήση σε κατοικημένα κτίρια
Ο SR700 από την Titon είναι μια αποκεντρωμένη μονάδα 
εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας που παρέχει συνεχή 
ροή αέρα στο σπίτι σας. Εξάγει παλιό, υγρό και μολυσμένο 
αέρα και τον αντικαθιστά με ζεστό φρέσκο αέρα από το 
εξωτερικό, βελτιώνοντας την ποιότητα του εσωτερικού αέρα 
και διατηρώντας το κόστος θέρμανσης χαμηλό.

Το σύστημα εγκαθίσταται και συντηρείται εύκολα, είναι ιδανικό 
για την αφαίρεση της εσωτερικής συμπύκνωσης και την 
εξάλειψη της ανάπτυξης μούχλας στο σπίτι. Σε αντίθεση με τους 
συνηθισμένους ανεμιστήρες εξαγωγής που αποβάλουν το 100% 
της θερμότητας που περνά μέσα τους, το σύστημα SR700 θα 
ανακτήσει μέχρι και 94%* της αποβαλλόμενης θερμότητας και θα 
δημιουργήσει ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης.

Χαρακτηριστικά και οφέλη
 Æ Εύκολο στη συντήρηση 
 Æ Χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών λόγω 

του περιβλήματος πολυπροπυλενίου
 Æ Πρόσοψη στερεωμένη στον τοίχο με χαμηλό 

προφίλ
 Æ Δεν απαιτείται επιπλέον εργασίες για την 

τοποθέτηση αγωγών
 Æ Λειτουργία «κατάστασης αναμονής». 

Τοποθετώντας τη μονάδα στην αναμονή, οι 
ανεμιστήρες μπορούν να διαμορφωθούν είτε 
για να σταματήσουν (προεπιλογή) είτε για να 
λειτουργούν αργά στο επίπεδο προστασίας 
από την υγρασία για μια χρονική περίοδο 
(προεπιλογή 1 ώρα), μετά από την οποία θα 
επιστρέψουν στην προηγούμενη ρύθμιση.

 Æ «Εντατική ταχύτητα» (Χειροκίνητη) για τη 
γρήγορη αφαίρεση των οσμών που υπάρχουν.

 Æ «Εντατική ταχύτητα» (Αυτόματη) για την άμεση 
αφαίρεση υπερβολικών ποσοτήτων κακής 
ποιότητας αέρα, υγρασίας και επικίνδυνων 
επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα από το σπίτι. 
(Απαιτούνται αισθητήρες).

 Æ «Διασταυρούμενος αερισμός» για συνεχή ροή 
καθαρού αέρα μέσα από το σπίτι (Δεν υπάρχει 
ανάκτηση θερμότητας) 

 Æ Πάχος τοιχώματος: Ελάχ. 305mm – Μέγ. 700mm+
 Æ Επιτυγχάνει αντίθλιψη 20Pa σύμφωνα με το 

πρότυπο BS EN 13141-8:2014 
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Αισθητικά ευχάριστος σχεδιασμός, προσφέρει αποδοτική ροή αέρα και 
ανάκτηση θερμότητας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και καθαρό αέρα 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

*Δοκιμασμένο εντός κατοικίας




